ZZ-271-26/2008                                                                                                               Załącznik nr 4 do SIWZ

INFORMACJA O PARAMETRACH TECHNICZNYCH

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym oraz akcesoriów komputerowych

1. Zestaw Komputerowy I 

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE 
PARAMETRY OFEROWANE - NAZWA PRODUCENTA I MODEL

Procesor 

Częstotliwość taktowania procesora min : 2,66 GHz; Częstotliwość szyny FSB min : 1333 MHz; Pojemność pamięci cache [L2] min: 12 MB; Execute Disable Bit  Procesor czterordzeniowy; Dołączony wentylator i radiator


Płyta główna

Częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz, 800 MHz, 1333 MHz; Obsługa pamięci  DDR2; Liczba gniazd DDR2 min: 4; Częstotliwość szyny pamięci: 800 MHz, 667 MHz, 1066 MHz; Maksymalna wielkość pamięci min: 8 GB; Wbudowana karta dźwiękowa; Wbudowane karty sieciowe: 2 x 10/100/1000 Mbit/s; Wbudowana Bezprzewodowa karta sieciowa: IEEE 802.11g; Złącza PCI: 3; Złącza PCI-E 16x: 2; Złącza PCI-E 1x: 2; Złącza USB 2.0: 8; Złącza FireWire (IEEE 1394): 1 szt.; Układ RAID: 5xSATA, 1xeSATA; Minimalna ilość urządzeń ATA: 2 szt.; Minimalna  ilość urządzeń Serial ATA: 6 szt.; Szybkość interfejsu dysków ATA: 133 MB/s; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 300 MB/s; Dual Channel DDR2, CrossFire-Ready, 1 x złącze eSATAII 3.0 Gb/s, Tryb CrossFire: PCI-E x8 + PCI-E x8; Format: ATX


Pamięć DDR2

2 x 2048MB; Rodzaj pamięci: DDR2;  Częstotliwość szyny pamięci min: 800 MHz;  opóźnienie - cycle latency 5; Typ pamięci: Non-ECC;  Rękojmia Lifetime


Dysk twardy

Pojemność po sformatowaniu min: 500 GB; Interfejs: Serial ATA 300; Szybkość interfejsu dysku min: 300 MB/s; Prędkość obrotowa silnika min: 7200 obr./min; Średni czas dostępu (latency): 8 ms; Pojemność pamięci podręcznej min: 32 MB; Liczba talerzy: 2; Liczba głowic danych: 4; Odporność na wstrząsy min: praca 63G / spoczynek 350G; Format szerokości: 3,5 cali; Gwarancja/rękojmia: Rękojmia 36 miesięcy; Dodatkowe funkcje: NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów); Typ napędu:: Wewnętrzny


FDD-1.44MB


Nagrywarka DVD

Pojemność nośnika: 4,7 GB, 8,5 GB; Czas dostępu (DVD) max: 140 ms; Pojemność pamięci podręcznej min: 2048 kB; Interfejs: ATA (IDE) lub Serial ATA; Odczytywane formaty dysków: DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (dwuwarstwowe), DVD-R (dwuwarstwowe), DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-DA, Photo CD, Multi session, Karaoke CD, Video CD, CD-I FMV, CD-Extra, CD-Plus, DVD-RAM; Klasa szybkości odczytu CD-ROM min: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-R min: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW min: 32 x; Klasa szybkości odczytu DVD-ROM min: 12 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R min: 22 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW min: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R min: 22 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW min: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) min: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) min: 16 x;  Dołączone oprogramowanie: Nero 7 Essential; Typ napędu:: Wewnętrzny; Dual Layer; Technologia LightScribe; Kolor: czarny


Karta grafiki

Szyna pamięci min: 128-bitowa; Rodzaj pamięci: DDR2; Zainstalowana pamięć wideo min: 512 MB; Częstotliwość RAMDAC min: 400 MHz; Taktowanie rdzenia min: 500 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu min: 2048 x 1536 pikseli; Typ złącza magistrali: PCI-E 16x; Urządzenia wejścia / wyjścia: wyjście TV; Złącze zewnętrzne: 2 x DVI-I (D-Sub przez Adapter); Obsługiwane standardy min: DirectX 9.0, OpenGl 2.0; Adapter D-Sub  2 szt. w zestawie


Klawiatura

Typ klawiatury: tradycyjna, PS2; długość przewodu min. 150 cm; Kolor: czarny


Mysz optyczna

 Typ złącza: USB; w zestawie z przejściówką na PS2; Liczba przycisków: min. 3; Pokrętło: min. 1; Trzeci przycisk ukryty w pokrętle, Optyczny sensor o rozdzielczości min. 800 dpi; System operacyjny: Windows 98/ME/2000/XP; długość przewodu min. 150 cm


Obudowa

Rodzaj obudowy: ATX; Typ obudowy: Midi Tower; Ilość kieszeni 3,5 (Zew.): 2; Ilość kieszeni 5,25 (Zew.): 4; Ilość kieszeni 3,5 (Wew.): 6; 2 x USB 2.0 zamontowane w połowie wysokości obudowy, 2 x Audio (słuchawki, mikrofon), Możliwość zamontowania wentylatora 80mm na tyle obudowy, Możliwość zamontowania wentylatora 120mm z przodu obudowy, Beznarzędziowy dostęp do wnętrza obudowy, Możliwość umieszczenia złączy USB i audio w dowolnej kieszeni 5,25"; Drzwiczki zamykające dostęp do przedniej części zamykany na klucz; Wymiary maksymalne: szerokość 20,5cm, wysokość 53cm, głębokość 54cm; Kolor: czarny; Zasilacz w obudowie; Moc zasilacza: min. 500 Wat; Format: ATX; Standard zasilacza (ATX): 2,0, EPS 12V; wentylatory: 1 x 120mm na łożysku ślizgowym; głośność max 27 dB;  AFC (automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów); aktywny PFC (współczynnik korekcji mocy); zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne; złącza /długość kabli: 1 x 24/20 PIN ATX 2.0 (w koszulce) / 45cm, 1 x 4PIN ATX 12V / 50cm, 1 x 6PIN PCI Express / 50cm, 2 x SATA / 45cm, 65cm, 6 x Molex (HDD`s, CD-ROM etc.), na trzech wiązkach 45cm, 65cm, 80cm, 2 x Floppy na końcu dwóch wiązek Molexów / 80cm; natężenia prądu dla poszczególnych linii: +3,3V/28A, +5V/26A, +12V/16A i 18A, -12V/0,5A, +5VSB/2A


Monitor

Typ panela LCD: TFT TN; Przekątna ekranu: 19 cali; Wielkość plamki max: 0,294 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280 x 1024 pikseli; Format obrazu 5:4; Częstotliwość odchylania poziomego min: 30-81 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego min: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy max: 5 ms; Jasność min: 300 cd/m2; Kontrast dynamiczny min: 8000:1; Kąt widzenia poziomy: 170 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów min: 16,7 mln; Certyfikaty: TCO-2003; Regulacja cyfrowa (OSD);Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub oraz cyfrowe złącze DVI; Wbudowany zasilacz; Pobór mocy (praca/spoczynek): 34/1 Wat; Panel obrotowy (pivot)  Możliwość pochylenia panelu; Obrotowa podstawa monitora; Regulacja wysokości monitora; Wbudowane głośniki min. 2x1W; Kolor obudowy: czarny


2. Zestaw Komputerowy II

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE 
PARAMETRY OFEROWANE- NAZWA PRODUCENTA I MODEL

Procesor

Częstotliwość taktowania procesora min : 3 GHz; Częstotliwość szyny FSB min : 1333 MHz; Pojemność pamięci cache [L2] min: 6 MB; Execute Disable Bit  Procesor dwurdzeniowy; Dołączony wentylator i radiator


Płyta główna

Częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz, 800 MHz, 1333 MHz; Obsługa pamięci  DDR2; Liczba gniazd DDR2 min: 4; Częstotliwość szyny pamięci: 800 MHz, 667 MHz, 1066 MHz; Maksymalna wielkość pamięci min: 8 GB; Wbudowana karta dźwiękowa; Wbudowane karty sieciowe: 2 x 10/100/1000 Mbit/s; Wbudowana Bezprzewodowa karta sieciowa: IEEE 802.11g; Złącza PCI: 3; Złącza PCI-E 16x: 2; Złącza PCI-E 1x: 2; Złącza USB 2.0: 8; Złącza FireWire (IEEE 1394): 1 szt.; Układ RAID: 5xSATA, 1xeSATA; Minimalna ilość urządzeń ATA: 2 szt.; Minimalna  ilość urządzeń Serial ATA: 6 szt.; Szybkość interfejsu dysków ATA: 133 MB/s; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 300 MB/s; Dual Channel DDR2, CrossFire-Ready, 1 x złącze eSATAII 3.0 Gb/s, Tryb CrossFire: PCI-E x8 + PCI-E x8; Format: ATX


Pamięć DDR2

2x1024MB; Rodzaj pamięci: DDR2;  Częstotliwość szyny pamięci min: 800 MHz; opóźnienie - cycle latency 5; Typ pamięci: Non-ECC;  Rękojmia Lifetime


Dysk twardy

Pojemność po sformatowaniu min: 320 GB; Interfejs: Serial ATA 300; Szybkość interfejsu dysku min: 300 MB/s; Prędkość obrotowa silnika min: 7200 obr./min; Średni czas dostępu (latency): 8 ms; Pojemność pamięci podręcznej min: 32 MB; Liczba talerzy: 1; Liczba głowic danych: 2; Odporność na wstrząsy min: praca 63G / spoczynek 350G; Format szerokości: 3,5 cali; Gwarancja/rękojmia: Rękojmia 36 miesięcy; Dodatkowe funkcje: NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów); Typ napędu:: Wewnętrzny


FDD-1.44MB,


Nagrywarka DVD

Pojemność nośnika: 4,7 GB, 8,5 GB; Czas dostępu (DVD) max: 140 ms; Pojemność pamięci podręcznej min: 2048 kB; Interfejs: ATA (IDE) lub Serial ATA; Odczytywane formaty dysków: DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (dwuwarstwowe), DVD-R (dwuwarstwowe), DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-DA, Photo CD, Multi session, Karaoke CD, Video CD, CD-I FMV, CD-Extra, CD-Plus, DVD-RAM; Klasa szybkości odczytu CD-ROM min: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-R min: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW min: 32 x; Klasa szybkości odczytu DVD-ROM min: 12 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R min: 22 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW min: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R min: 22 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW min: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) min: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) min: 16 x;  Dołączone oprogramowanie: Nero 7 Essential; Typ napędu:: Wewnętrzny; Dual Layer; Technologia LightScribe; Kolor: czarny


Karta grafiki

Szyna pamięci min: 128-bitowa; Rodzaj pamięci: DDR2; Zainstalowana pamięć wideo min: 512 MB; Częstotliwość RAMDAC min: 400 MHz; Taktowanie rdzenia min: 500 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu min: 2048 x 1536 pikseli; Typ złącza magistrali: PCI-E 16x; Urządzenia wejścia / wyjścia: wyjście TV; Złącze zewnętrzne: 15 pin VGA, 1 x DVI-I; Obsługiwane standardy min: DirectX 9.0, OpenGl 2.0;


Klawiatura

Typ klawiatury: tradycyjna, PS2; długość przewodu min. 150 cm Kolor: czarny


Mysz optyczna

 Typ złącza: USB; w zestawie z przejściówką na PS2; Liczba przycisków: min. 3; Pokrętło: min. 1; Trzeci przycisk ukryty w pokrętle, Optyczny sensor o rozdzielczości min. 800 dpi; System operacyjny: Windows 98/ME/2000/XP; długość przewodu min. 150 cm


Obudowa

Rodzaj obudowy: ATX; Typ obudowy: Midi Tower; Ilość kieszeni 3,5 (Zew.): 2; Ilość kieszeni 5,25 (Zew.): 4; Ilość kieszeni 3,5 (Wew.): 6; 2 x USB 2.0 zamontowane w połowie wysokości obudowy, 2 x Audio (słuchawki, mikrofon), Możliwość zamontowania wentylatora 80mm na tyle obudowy, Możliwość zamontowania wentylatora 120mm z przodu obudowy, Beznarzędziowy dostęp do wnętrza obudowy, Możliwość umieszczenia złączy USB i audio w dowolnej kieszeni 5,25"; Drzwiczki zamykające dostęp do przedniej części zamykany na klucz; Wymiary maksymalne: szerokość 20,5cm, wysokość 53cm, głębokość 54cm; Kolor: czarny; Zasilacz w obudowie; Moc zasilacza: min. 500 Wat; Format: ATX; Standard zasilacza (ATX): 2,0, EPS 12V; wentylatory: 1 x 120mm na łożysku ślizgowym; głośność max 27 dB;  AFC (automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów); aktywny PFC (współczynnik korekcji mocy); zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne; złącza /długość kabli: 1 x 24/20 PIN ATX 2.0 (w koszulce) / 45cm, 1 x 4PIN ATX 12V / 50cm, 1 x 6PIN PCI Express / 50cm, 2 x SATA / 45cm, 65cm, 6 x Molex (HDD`s, CD-ROM etc.), na trzech wiązkach 45cm, 65cm, 80cm, 2 x Floppy na końcu dwóch wiązek Molexów / 80cm; natężenia prądu dla poszczególnych linii: +3,3V/28A, +5V/26A, +12V/16A i 18A, -12V/0,5A, +5VSB/2A




Monitor

Typ panela LCD: TFT TN; Przekątna ekranu: 19 cali; Wielkość plamki max: 0,294 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280 x 1024 pikseli; Format obrazu 5:4; Częstotliwość odchylania poziomego min: 30-81 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego min: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy max: 5 ms; Jasność min: 300 cd/m2; Kontrast dynamiczny min: 8000:1; Kąt widzenia poziomy: 170 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów min: 16,7 mln; Certyfikaty: TCO-2003; Regulacja cyfrowa (OSD);Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub oraz cyfrowe złącze DVI; Wbudowany zasilacz; Pobór mocy (praca/spoczynek): 34/1 Wat; Panel obrotowy (pivot)  Możliwość pochylenia panelu; Obrotowa podstawa monitora; Regulacja wysokości monitora; Wbudowane głośniki min. 2x1W; Kolor obudowy: czarny


3. Monitory LCD

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE 
PARAMETRY OFEROWANE- NAZWA PRODUCENTA I MODEL

Typ panela LCD: TFT TN; Przekątna ekranu: 19 cali; Wielkość plamki max: 0,294 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280 x 1024 pikseli; Format obrazu 5:4; Częstotliwość odchylania poziomego min: 30-81 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego min: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy max: 5 ms; Jasność min: 300 cd/m2; Kontrast dynamiczny min: 8000:1; Kąt widzenia poziomy: 170 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów min: 16,7 mln; Certyfikaty: TCO-2003; Regulacja cyfrowa (OSD);Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub oraz cyfrowe złącze DVI; Wbudowany zasilacz; Pobór mocy (praca/spoczynek): 34/1 Wat;Panel obrotowy (pivot)  Możliwość pochylenia panelu; Obrotowa podstawa monitora; Regulacja wysokości monitora; Wbudowane głośniki min. 2x1W;  Kolor obudowy: czarny


4. Switche

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE 
PARAMETRY OFEROWANE- NAZWA PRODUCENTA I MODEL

Switch biurowy niezarządzany 16 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T obsługiwane standardy IEEE 802.1p Priority Tags, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet, IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control Jumbo frames; Porty RJ45 auto MDI/MDIX oraz autonegocjacja; rozmiar tablicy adresów MAC:4096; algorytm przełączania: store-and-forward; bufor pamięci 2MB; obudowa typu desktop


5. Drukarki i urządzenie wielofunkcyjne

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE 
PARAMETRY OFEROWANE- NAZWA PRODUCENTA I MODEL

Drukarka Igłowa

Ilość igieł: 9 szt.; Szerokość papieru (arkusze): 165-91 mm; Szerokość papieru (składanka): 63,5-254 mm; Ilość drukowanych kopii: 5 szt.; Maksymalna długość wiersza: 10 cali; Emulacje: Epson FX, IBM ProPrinter; Maksymalna szybkość druku (DRAFT): 435 zn./sek.; Maksymalna szybkość druku (NLQ): 73 zn./sek.; Polske znaki: Mazovia, Latin 2, ISO Latin, Win Latin; Średni czas pracy bez awarii: 10000 godz.; Pamięć buforowa: 64 kB; Trwałość głowicy (mln uderzeń): min. 200; Trwałość taśmy (mln znaków): min 3; Sposób podawania papieru: Dół, Góra, Tył; Złącze zewnętrzne: Centronics, USB; Poziom hałasu: max. 57 dB; System operacyjny: DOS, Microsoft Windows; 


drukarka laserowa sieciowa monochromatyczna

Drukarka laserowa; Obszar zastosowań: biurowy; Szybkość druku (mono) min: 26 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A4; Rozdzielczość w pionie (mono) min: 1200 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono) min: 1200 dpi; Wydajność min: 15000 str./mies.; Gramatura papieru: 60-163 g/m2; Pojemność podajnika papieru min: 300 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 150 szt.; Maks. pojemność podajników min: 550 szt.; Zainstalowana pamięć min: 32 MB; Maksymalna wielkość pamięci: 288 MB; Prędkość procesora min: 400 MHz; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, interfejs sieciowy RJ 45; Obsługiwane języki drukarek: PCL 5e,  PCL 6; Emulacje: PostScript Level 3; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, MAC OS Xv10.2.8 lub nowsza; Wymiary minimalne: Szerokość: 350 mm; Głębokość: 362 mm; Wysokość: 256 mm; Masa brutto: 11 kg; Zainstalowane opcje: Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy, Tacka odbiorcza na 150 arkuszy, automatyczny dupleks; Gwarancja/rękojmia: Gwarancja producenta 12 msc; Zawartość zestawu: Komplet materiałów eksploatacyjnych, instrukcja instalacji, oprogramowanie i sterowniki na CD, kabel zasilający;


drukarka laserowa monochromatyczna 

Drukarka laserowa monochromatyczna; Prędkość drukowania do 14 str./min (A4); Maks. rozmiar nośnika: A4; rozdzielczość do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość 1200 dpi); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie Od 250 do 2000; Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Do 5000; Druk dwustronny Ręczny (z obsługą przez sterownik); Liczba podajników papieru 1, Maksymalna pojemność podajnika do 151 arkuszy; Maksymalna pojemność odbiornika do 100 arkuszy; Standardowe wymiary papieru: A4, A5, Letter, Legal, Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10 Niestandardowe wymiary papieru: Podajnik główny: od 147 x 211 do 216 x 356 mm; szczelina: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Gramatura papieru: od 60 do 163 g/m²; Czas wydruku pierwszej strony  < 10 s; Standardowa pamięć  2 MB; Procesor  266 MHz; Złącze zewnętrzne: 1 port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); Typ zasilacza: wewnętrzny Pobór mocy: włączone/aktywne: 250W; wyłączone: 0W; tryb powersave: 2W; oczekiwanie: 2W; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Dostosowany do systemu Windows Vista; Wymiary maksymalne: Szerokość: 350 mm; Głębokość: 230 mm; Wysokość: 200 mm; Waga nie więcej niż: 5 kg; Roczna gwarancja; Zawartość zestawu: Komplet materiałów eksploatacyjnych, instrukcja instalacji, oprogramowanie i sterowniki na CD, kabel zasilający


Drukarka laserowa kolorowa 

Drukarka laserowa; Druk w kolorze: Tak; Obszar zastosowań: biurowy; Szybkość druku (mono) min: 12 str./min.; Szybkość druku (kolor) min: 10 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A4; Rozdzielczość w pionie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w pionie (kolor) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (kolor) min: 600 dpi; Wydajność min: 35000 str./mies.; Gramatura papieru: 60-176 g/m2 (drukowanie dwustronne 60-105 g/m2); Pojemność podajników papieru min: 250 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 125 szt.; Maks. pojemność podajników min: 500 szt.; Zainstalowana pamięć min: 64 MB; Maksymalna wielkość pamięci: 320 MB; Prędkość procesora min: 300 MHz; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, karta Ethernet 10/100BaseTx; Obsługiwane języki drukarek: PCL 5e, PCL 6; Emulacje: PostScript Level 3; Wymiary maksymalne: Szerokość: 407 mm; Głębokość: 453 mm; Wysokość: 492 mm; Waga nie więcej niż: 24 kg; Zainstalowane opcje: Podajniki na 250 arkuszy x2, Tacka odbiorcza na 125 arkuszy, automatyczny dupleks; Gwarancja/rękojmia: Gwarancja producenta 12 msc; Zawartość zestawu: przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD, podręczny przewodnik, Komplet materiałów eksploatacyjnych


Urządzenie wielofunkcyjne laserowe 

Biurowe urządzenia wielofunkcyjne; Podstawowe funkcje urządzenia: Drukarka, Kopiarka, Skaner, Faks; Technologia druku: laserowa; Maks. rozmiar nośnika: A4; Prędkość procesora min: 450 MHz; Druk w kolorze: Nie; Szybkość druku  min: 26 str./min.; Czas wydruku pierwszej strony poniżej 10,0; Zainstalowana pamięć min: 64 MB; Pamięć rozszerzona gniazdo 144-pinowe DDR2 DIMM; Wydajność min: 15000 str./mies.; Obsługiwane języki drukarek: PCL 6, PCL 5e; Emulacje: PostScript Level 3; Jakość druku (w czerni, tryb normal) do 1200 x 1200 dpi;; Pojemność podajnika papieru min: 300 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 125 szt.; Druk dwustronny Automatyczny (standardowo); gramatura papieru 60 - 163 g/m²; Typ skanera: stolikowy, kolorowy; Optyczna rozdzielczość skanowania min: 1200 dpi; Maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana - 19200 dpi; Obszar skanowania: 216 mm x 297 mm; Głębia koloru: 24 bit; Skalowanie: 25-400 %; Złącze zewnętrzne: USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx, gniazdo faksu RJ11, wyjście liniowe RJ11; ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy; Szybkość wysyłania danych (Upstream) min: 33,6 kB/s; Pojemność pamięci faksu do 600 stron A4; Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows Server 2003, Dostosowany do systemu Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Media Center, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Tablet PC, Mac OS X 10.3 lub nowszy, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, HP-UX 10.20, 11.x, RED HAT Linux 6.x lub nowszy, SUSE Linux 6.x lub nowszy, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC), AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix MetaFrame, Terminal Services; Panel sterowania: 2-wierszowy wyświetlacz tekstowy LCD, przyciski alfanumeryczne, przyciski nawigacyjne i diody LED; Zużycie energii: Maksymalnie 410 W (aktywne/drukowanie), maksymalnie 13 W (tryb gotowości/uśpienia); Zawartość zestawu: Komplet materiałów eksploatacyjnych, kabel zasilający, instrukcja użytkownika, oprogramowanie i sterowniki na CD, kabel telefoniczny; Szerokość:500 mm; Wymiary minimalne: Głębokość: 406 mm; Wysokość: 457 mm; Waga nie więcej niż: 17,2 kg; Gwarancja/rękojmia: Gwarancja producenta 12 msc.


6. Skanery

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE 
PARAMETRY OFEROWANE- NAZWA PRODUCENTA I MODEL

Skaner; Typ skanera: szczelinowy; Element światłoczuły: CCD; Optyczna rozdzielczość skanowania min: 600 x 600 dpi; Maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana - nieograniczona; Głębia koloru: 48 bit; Przyciski szybkiego dostępu: Tak;; Pionowy wymiar obszaru skanowania: 355 mm; Poziomy wymiar obszaru skanowania: 216 mm;
ADF (automatyczny podajnik dokumentów), Funkcja dwustronnego skanowania; Skalowanie: 10-2000 co 1 %; Pojemność automatycznego podajnika dokumentów 50 arkuszy (75 g/m²); Prędkość (ADF) do 18 str./min / 36 obrazów/min; Interfejs: USB 2.0; Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/XP64; Zawartość zestawu: kabel USB, zasilacz, przewód zasilający, podręczny przewodnik, arkusz instalacyjny, oprogramowanie i sterowniki na CD; Wymiary maksymalne: Szerokość: 320 mm; Głębokość: 270 mm; Wysokość: 312 mm; Masa nie więcej niż: 5,4 kg; Gwarancja producenta 12 msc


7. Pamięć przenośna Pendrive

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE 
PARAMETRY OFEROWANE- NAZWA PRODUCENTA I MODEL

Pamięć USB; Pojemność pamięci min: 4096 MB; Interfejs pamięci: USB 2.0; Szybkość zapisu min: 10 MB/s; Szybkość odczytu min: 24 MB/s; Wymiary maksymalne: Szerokość: 77,9 mm; Głębokość: 22,2 mm; Wysokość: 12,05 mm; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista; Gwarancja/rękojmia: Rękojmia 60 miesięcy; Dodatkowe informacje: 256-bitowe sprzętowe szyfrowanie danych w standardzie AES, dodatkowo chronione hasło dostępu do danych, całość przestrzeni pendrive'a chroniona hasłem, obudowa z nierdzewnej stali z powłoką tytanową wodoodporna zabezpieczająca także przed zgnieceniem lub złamaniem Oprogramowanie MyDataZone oraz My Traveler


8. Tablet graficzny LCD

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE 
PARAMETRY OFEROWANE- NAZWA PRODUCENTA I MODEL

Ekran LCD 17 calowy z rozdzielczością SXGA (1280 x 1024 piksele)pracujący w 16 milionach kolorów Obszar roboczy min 338 x 270 mm; nachylenie regulowane płynnie w zakresie od 18º do 73º; Rozdzielczość 508 lpi ;gniazda wejściowe USB, DVI-I, VGA; Ilość poziomów nacisku 512 ; Piórko tak ; Interfejs USB 2.0 Obsługiwane systemy: Windows 2000/95/98/ME/NT/XP, MacOS X 10.2.6, MacOS X 10.2.8


9.  Laptopy

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE 
PARAMETRY OFEROWANE- NAZWA PRODUCENTA I MODEL

Procesor  dwurdzeniowy w architekturze x86 przeznaczony do komputerów przenośnych o częstotliwości min 2,4 GHz; Częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz; Pojemność pamięci podręcznej: 3 MB; Dysk twardy Serial ATA, pojemność dysku: min. 250 GB; Zainstalowana pamięć RAM min: 4096MB (2048 MB + pamięć dodatkowa 2048 MB); Rodzaj pamięci: SODIMM DDR2 (800MHz); Maksymalna wielkość pamięci: 8 GB; Ilość banków pamięci: 2 szt.; Przekątna ekranu LCD: 15,4 cali lub większa; Typ ekranu: TFT WSXGA+; Rozdzielczość LCD: 1680x1050; Pamięć karty graficznej 256 MB; Współdzielona pamięć karty graficznej 768 MB; Zintegrowana karta dźwiękowa; Napędy wbudowane: DVD±RW SuperMulti DL (Dual Layer); Typ gniazd PCMCIA: 1 x PC Card Slot type I/II; Urządzenia wskazujące: TouchPad, TrackPoint (Dual Point); Rodzaj baterii: Li-Ion (6Cells); Przybliżony czas pracy na bateriach min. 3 godz.; Złącza zewn.:4 x USB 2.0, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-11, RJ-45, Serial Port, Firewire(IEEE1394), Wejście zasilania (DC-in), wejście na mikrofon, wyjście słuchawkowe; Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11a/b/g/n; Bluetooth; Czytnik kart pamięci: SecureDigital Card, MultiMedia Card, MemoryStick, xD-Picture Card, MS-Pro; LAN 1Gbps (RJ45), Modem 56K V.92, głośniki stereo, Wbudowany mikrofon, Czytnik linii papilarnych, zintegrowana kamera; Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows Vista Business PL (wraz z nośnikiem RECOVERY), dołączone oprogramowanie Oryginalny Windows XP Professional PL (nośnik odzyskiwania); W pakiecie zasilacz; Masa brutto  (bez zasilacza) max 2,8 kg; Dodatkowo torba do notebooka


10.  Zasilacz UPS

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE 
PARAMETRY OFEROWANE- NAZWA PRODUCENTA I MODEL

Moc wyjściowa pozorna 1 000 VA; Moc wyjściowa rzeczywista 670 W 

Nominalne napięcie wejściowe 230 V; Częstotliwość na wejściu i na wyjściu (synchronicznie z siecią) - 50/60 Hz +/- 3 Hz; Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 151 - 302V; Zniekształcenia napięcia wyjściowego < 5% przy pełnym obciążeniu; Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny; Gniazda wyjściowe IEC 320 C13 szt.8; Filtracja napięcia wyjściowego filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy; Zabezpieczenie przeciążeniowe bezpiecznik topikowy; Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe akumulatorów elektroniczne; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% (335W) - 20,6 min.; Czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu (670W) – 6,1 min.; Czas typowego ładowania akumulatorów 3 godziny; Czas przełączania na UPS 5 ms; Sygnalizacja optyczno akustyczna (stan obciążenia , stan prac z sieci : prace z baterii : stan wymiany baterii : stan przeciążenia); Porty komunikacyjne: DB-9 RS-232, Gniazdo typu SmartSlot, USB; Wymiary maksymalnie Wysokość 216 mm; Szerokość 170 mm; Głębokość 439 mm; Waga poniżej 19 kg; W zestawie: CD z oprogramowaniem, Kabel do sygnalizacji RS-232, Kabel USB, Podręcznik użytkownika


11.  Dyski twarde 

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE 
PARAMETRY OFEROWANE- NAZWA PRODUCENTA I MODEL

Zewnętrzne przenośne dyski twarde

Dysk w zewnętrznej obudowie z interfejsem USB 1.1 i USB 2.0 & eSATA & FireWire400; pojemność 750 GB prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min.; pojemność pamięci podręcznej: 16 MB; wymiary maksymalnie: wysokość 190,5 x  szerokość 35,56 x długość 160,2 mm; waga: 0,9 kg; dotykowy włącznik; w zestawie: kabel USB 2.0, zasilacz, oprogramowanie i sterowniki na CD oraz kable do eSata i Firewire


Dyski IDE

szerokość 3.5 cala; pojemność 160 GB; interfejs IDE (ATA/100);; liczba talerzy 1 szt.; typ łożyska FDB (Fluid Dynamic Bearing); prędkość obrotowa 7200 obr./min.; pamięć cache 8192 kb; maks. transfer wewnętrzny 1030 Mbps; maks. transfer zewnętrzny 72 MB/s; średni czas dostępu 4,16 ms; wytrzymałość w czasie pracy 63 G; wytrzymałość w czasie spoczynku 350 G; technologia S.M.A.R.T.; wysokość 19,99 mm; długość 146,99 mm; waga 380 g; G-Force Protection; zapis prostopadły


Dyski SATA II

szerokość 3.5 cala; pojemność 250 GB interfejs Serial ATA /300; liczba talerzy 1 szt.; typ łożyska FDB (Fluid Dynamic Bearing); 

prędkość obrotowa 7200 obr./min.; pamięć cache 16384 kb; maks. transfer wewnętrzny 760 Mbps; maks. transfer zewnętrzny 300 MB/s; wytrzymałość w czasie pracy 68 G; wytrzymałość w czasie spoczynku 350 G; technologia NCQ; technologia S.M.A.R.T.; wysokość 26,1 mm; długość 146,99 mm; waga 635 g ; zapis prostopadły


12. Taśmy DAT

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE 
PARAMETRY OFEROWANE- NAZWA PRODUCENTA I MODEL

Taśma DAT DDS4 4mm 150m; pojemność natywna 20 GB , pojemność z kompresją 40 GB


13. Akcesoria komputerowe

Lp.
MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE 
PARAMETRY OFEROWANE

1
Klawiatura PS/2; długość przewodu min. 150 cm; kolor czarny


2
Mysz optyczna; Typ złącza: USB; w zestawie z przejściówką na PS2; Liczba przycisków: min. 3; Pokrętło: min. 1; Trzeci przycisk ukryty w pokrętle, Optyczny sensor o rozdzielczości min. 800 dpi; System operacyjny: Windows 98/ME/2000/XP; długość przewodu min. 150 cm


3
Nagrywarka DVD

Pojemność nośnika: 4,7 GB, 8,5 GB; Czas dostępu (DVD) max: 140 ms; Pojemność pamięci podręcznej min: 2048 kB; Interfejs: ATA (IDE) lub Serial ATA; Odczytywane formaty dysków: DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (dwuwarstwowe), DVD-R (dwuwarstwowe), DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-DA, Photo CD, Multi session, Karaoke CD, Video CD, CD-I FMV, CD-Extra, CD-Plus, DVD-RAM; Klasa szybkości odczytu CD-ROM min: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-R min: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW min: 32 x; Klasa szybkości odczytu DVD-ROM min: 12 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R min: 22 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW min: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R min: 22 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW min: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa) min: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa) min: 16 x;  Dołączone oprogramowanie: Nero 7 Essential; Typ napędu:: Wewnętrzny; Dual Layer; Technologia LightScribe; Kolor: czarny


4
Stacja dyskietek FDD 1,44 MB


5
Zasilacze do obudów; Moc zasilacza: min. 500 Wat; Format: ATX; Standard zasilacza (ATX): 2,0, EPS 12V; wentylatory: 1 x 120mm na łożysku ślizgowym; głośność max 27 dB;  AFC (automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów); aktywny PFC (współczynnik korekcji mocy); zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne; złącza /długość kabli: 1 x 24/20 PIN ATX 2.0 (w koszulce) / 45cm, 1 x 4PIN ATX 12V / 50cm, 1 x 6PIN PCI Express / 50cm, 2 x SATA / 45cm, 65cm, 6 x Molex (HDD`s, CD-ROM etc.), na trzech wiązkach 45cm, 65cm, 80cm, 2 x Floppy na końcu dwóch wiązek Molexów / 80cm; natężenia prądu dla poszczególnych linii: +3,3V/28A, +5V/26A, +12V/16A i 18A, -12V/0,5A, +5VSB/2A; Szerokość: 150 mm; Głębokość: 140 mm; Wysokość: 87 mm


6
Listwy antyprzepięciowe ilość gniazd min. 5 długość kabla 3m.


7
Listwy antyprzepięciowe ilość gniazd min. 5 długość kabla 5m.


8
Kabel do podłączenia np. drukarki lub skanera; Standard USB 1.0/1.1/2.0 

Końcówki USB - typ A oraz USB - typ B; Długość 180 cm; Przepustowość 480 Mbps; 

Certyfikowany z USB 2.0


9
Kabel do podłączenia np. drukarki lub skanera; Standard USB 1.0/1.1/2.0 

Końcówki USB - typ A oraz USB - typ B; Długość 300 cm; Przepustowość 480 Mbps; 

Certyfikowany z USB 2.0


10
Ściereczki bezpyłowe suche (opakowanie 24 szt)


11
Kabel instalacyjny UTP kat 5E (pudełko 305 m)


12
Wtyczki RJ45 (opakowanie 100 szt.)


13
Komplet materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych monochromatycznych  wymienionych w załączniku nr 1 pkt 5.2 – oryginalny producenta drukarki lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla toneru monochromatycznego 7000 stron – zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego w ww. normie).


14
Komplet materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych monochromatycznych  wymienionych w załączniku nr 1 pkt 5.3 – oryginalny producenta drukarki lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla toneru monochromatycznego 1500 stron – zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego w ww. normie).


15
Komplet materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych monochromatycznych  wymienionych w załączniku nr 1 pkt 5.4 – oryginalny producenta drukarki lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla toneru monochromatycznego 2500 stron – zgodnie z normą ISO/IEC 19752 oraz o wydajności dla tonerów kolorowych 2000 stron – zgodnie z normą ISO/IEC 19798 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego w ww. normach).


16
Komplet materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych monochromatycznych  wymienionych w załączniku nr 1 pkt 5.5 – oryginalny producenta drukarki lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla toneru monochromatycznego 7000 stron – zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego w ww. normie).




