Załącznik nr 1 do SIWZ

ZZ-271-40/2009
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część I przetargu
zakup i dostawa drukarek, sprzętu oraz akcesoriów komputerowych
1. Monitory LCD
	Parametry
	Ilość

	Monitory LCD Samsung SyncMaster 943BM lub równoważne monitory posiadające co najmniej następujące parametry:
Typ panela LCD: TFT TN; Przekątna ekranu: 19 cali; Wielkość plamki max: 0,294 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280 x 1024 pikseli; Format obrazu 5:4; Częstotliwość odchylania poziomego min: 30-81 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego min: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy max: 5 ms; Jasność min: 300 cd/m2; Kontrast dynamiczny min: 8000:1; Kąt widzenia poziomy: 170 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów min: 16,7 mln; Certyfikaty: TCO-2003; Regulacja cyfrowa (OSD);Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub oraz cyfrowe złącze DVI; Wbudowany zasilacz; Pobór mocy (praca/spoczynek): 34/1 Wat;Panel obrotowy (pivot)  Możliwość pochylenia panelu; Obrotowa podstawa monitora; Regulacja wysokości monitora; Wbudowane głośniki min. 2x1W; Kolor obudowy: czarny
	3 szt.


Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
	Lp.
	Typ drukarki
	Parametry
	Ilość

	1
	drukarka laserowa kolorowa
	Drukarka laserowa kolorowa HP Color Laser Jet CP2025dn lub równoważna drukarka laserowa posiadająca co najmniej następujące parametry:

Druk w kolorze; Obszar zastosowań: biurowy; Szybkość druku (mono) min: 20 str./min.; Szybkość druku (kolor) min: 20 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A4; Rozdzielczość w pionie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w pionie (kolor) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (kolor) min: 600 dpi; Wydajność min: 40000 str./mies.; Gramatura papieru: min 60 max 176 g/m2 ; Pojemność podajników papieru min: 50+250 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 150 szt.; Maks. pojemność podajników min: 550 szt.; Zainstalowana pamięć min: 64 MB; Prędkość procesora min: 500 MHz; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, karta Ethernet 10/100BaseTx; Obsługiwane języki drukarek: PCL 5e, PCL 6; Emulacje: PostScript Level 3; Wymiary maksymalne: Szerokość: max 407 mm; Głębokość: max 484 mm; Waga nie więcej niż: 24 kg; Automatyczny dupleks; Zawartość zestawu: przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD, podręczny przewodnik, Komplet materiałów eksploatacyjnych
	   3 szt.

	2
	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe
	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe HP Laser Jet M2727nf lub równoważne urządzenie wielofunkcyjne posiadające co najmniej następujące parametry:

Biurowe urządzenia wielofunkcyjne; Podstawowe funkcje urządzenia: Drukarka, Kopiarka, Skaner, Faks; Technologia druku: laserowa; Maks. rozmiar nośnika: A4; Prędkość procesora min: 266 MHz; Druk w kolorze: Nie; Szybkość druku  min: 26 str./min.; Czas wydruku pierwszej strony poniżej 10,0; Zainstalowana pamięć min: 64 MB; Pamięć rozszerzona gniazdo 144-pinowe DDR2 DIMM; Wydajność min: 15000 str./mies.; Obsługiwane języki drukarek: PCL 6, PCL 5e; Emulacje: PostScript Level 3; Jakość druku (w czerni, tryb normal) do 1200 x 1200 dpi;; Pojemność podajnika papieru min: 300 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 125 szt.; Druk dwustronny Automatyczny (standardowo); gramatura papieru 60 - 163 g/m²; Typ skanera: stolikowy, kolorowy; Optyczna rozdzielczość skanowania min: 1200 dpi; Maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana - 19200 dpi; Obszar skanowania: 216 mm x 297 mm; Głębia koloru: 24 bit; Skalowanie: 25-400 %; Złącze zewnętrzne: USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx, gniazdo faksu RJ11, wyjście liniowe RJ11; ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy; Szybkość wysyłania danych (Upstream) min: 33,6 kB/s; Pojemność pamięci faksu do 400 stron A4; Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows Server 2003, Dostosowany do systemu Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Media Center, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Tablet PC, Mac OS X 10.3 lub nowszy, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, HP-UX 10.20, 11.x, RED HAT Linux 6.x lub nowszy, SUSE Linux 6.x lub nowszy, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC), AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix MetaFrame, Terminal Services; Panel sterowania: 2-wierszowy wyświetlacz tekstowy LCD, przyciski alfanumeryczne, przyciski nawigacyjne i diody LED; Zużycie energii: Maksymalnie 410 W (aktywne/drukowanie), maksymalnie 13 W (tryb gotowości/uśpienia); Zawartość zestawu: Komplet materiałów eksploatacyjnych, kabel zasilający, instrukcja użytkownika, oprogramowanie i sterowniki na CD, kabel telefoniczny; Wymiary maksymalne: Szerokość:500 mm; Głębokość: 420 mm; Wysokość: 460 mm; Waga nie więcej niż: 18 kg.
	9 szt.

	3
	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe
	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe HP Color Laser Jet CM2320fxi lub równoważne urządzenie wielofunkcyjne posiadające co najmniej następujące parametry:

Druk w kolorze; Obszar zastosowań: biurowy; Szybkość druku (mono) min: 20 str./min.; Szybkość druku (kolor) min: 20 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A4; Rozdzielczość w pionie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w pionie (kolor) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (kolor) min: 600 dpi; Wydajność min: 40000 str./mies.; Gramatura papieru: co najmniej zakres od 60 do 176 g/m2 ; Ilość podajników papieru co najmniej 3; Pojemność podajników papieru min: 550 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 150 szt.; Zainstalowana pamięć min: 160 MB; Prędkość procesora min: 450 MHz; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, karta Ethernet 10/100BaseTx; Obsługiwane języki drukarek: PCL 5c, PCL 6; Emulacje: PostScript Level 3; Automatyczny dupleks
Skaner płaski skanujący w kolorze rozdzielczość optyczna minimum 1200dpi, zgodność z TWAIN 1,9; ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy;
Faksowanie Szybkość wysyłania danych min: 33,6 kB/s; Pojemność pamięci faksu co najmniej 250 stron A4; Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Dostosowany do systemu Windows Vista,
Czytnik kart pamięci CompactFlash typu I i II, Memory Stick, Secure Digital MultiMediaCard, xD-Picture
Kolorowy wyświetlacz
Wymiary maksymalne: Szerokość: max 500 mm; Głębokość: max 540 mm; Wysokość: max 650mm Waga nie więcej niż: 33 kg; Zawartość zestawu: przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD, podręczny przewodnik, Komplet materiałów eksploatacyjnych
	1 szt.

	4
	drukarka laserowa kolorowa A3
	Drukarka laserowa kolorowa OKI C810cdtn lub równoważna drukarka laserowa posiadająca co najmniej następujące parametry:

Druk w kolorze; Szybkość druku: mono A4 min: 32 str./min., kolor A4 min: 30 str./min., mono A3 min: 17 str./min., kolor A4 min: 16 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A3; Rozdzielczość w pionie (mono) min: 1200 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w pionie (kolor) min: 1200 dpi; Rozdzielczość w poziomie (kolor) min: 600 dpi; czas nagrzewania do pierwszego wydruku nie więcej niż 10s; normatywny cykl pracy min: 75000 str./mies.; Gramatura papieru: min 64 max 176 g/m2 ; Pojemność podajników papieru zainstalowana min: 930 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 250 szt.; Maks. pojemność podajników min: 1460 szt.; Zainstalowana pamięć min: 128 MB; Prędkość procesora min: 200 MHz; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, karta Ethernet 10/100BaseTx; Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000/XP Home/XP Professional/Server 2003/Vista Wymiary maksymalne: Szerokość: max 490 mm, Głębokość: max 640 mm, wysokość max 810mm; Waga nie więcej niż: 70 kg; Automatyczny druk dwustronny; Zainstalowany jeden opcjonalny podajnik oraz oryginalna szafka w komplecie; Zawartość zestawu: przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD, podręczny przewodnik, Komplet materiałów eksploatacyjnych
	1 szt.


Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
3.  Notebooki
	Parametry
	Ilość

	Procesor  dwurdzeniowy w architekturze x86 przeznaczony do komputerów przenośnych o częstotliwości min 2,0 GHz; Pojemność pamięci podręcznej: 2 MB; Dysk twardy Serial ATA, pojemność dysku: min. 250 GB; Zainstalowana pamięć RAM min: 4096MB; Rodzaj pamięci: SODIMM DDR2 (800MHz); Maksymalna wielkość pamięci: 8 GB; Ilość banków pamięci: 2 szt.; Przekątna ekranu LCD: 15,4 cali lub większa; Rozdzielczość LCD nie mniej niż: 1280x800; Zintegrowana karta dźwiękowa; Napęd wbudowany: DVD±RW SuperMulti DL (Dual Layer); Urządzenia wskazujące: TouchPad; Rodzaj baterii: Li-Ion (6Cells); Przybliżony czas pracy na bateriach min. 3 godz.; Złącza zewn.:nie mniej niż 3 x USB 2.0, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-11, RJ-45, Wejście zasilania (DC-in), wejście na mikrofon, wyjście słuchawkowe; Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11a/b/g/n; Bluetooth; Czytnik kart pamięci: SecureDigital Card, MultiMedia Card, MemoryStick, xD-Picture Card, MS-Pro; LAN 1Gbps (RJ45), Modem 56K V.92, głośniki stereo, Wbudowany mikrofon, zintegrowana kamera; Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows Vista Business PL, dołączone na nośniku oprogramowanie Oryginalny Windows XP Professional PL; W pakiecie zasilacz; Masa brutto  (bez zasilacza) max 2,8 kg;
Dodatkowo torba do notebooka ModeCom PARIS 15,4cali lub równoważna torba damska do notebooka 15,4 '' wykonana z materiału Nylon; komora na notebook z zabezpieczeniem komputera przed uszkodzeniem, zapinana na suwak; komora na myszkę, kabel zasilający i inne przedmioty, zapinana na suwak, wyposażona w dodatkowe kieszenie: kieszeń wewnętrzną zapinana na suwak, duża kieszeń wewnętrzną, mała kieszeń wewnętrzną na mniejsze przedmioty, kieszonka na telefon komórkowy; duża kieszeń zewnętrzna na tylnej ścianie torby zapinana na klamrę z magnesem; 2 paski na ramię; oraz dłuższy, regulowany pasek na ramie, przypinany na karabińczyki; dno torby musi być usztywniane; Kolor: czarny.
	2 szt.


Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Replikatory portów do notebooków
	Parametry
	

	Replikator portów zgodny z notebookiem Toshiba Tecra S10-10E;

Połączenie złączem dedykowanym;

Port monitora zewnętrznego  RGB oraz DVI (nie muszą być używane jednocześnie)  

Porty USB minimum 6 portów w wersji 2.0
Port równoległy oraz port szeregowy

Wbudowane złącze Ethernet 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Zasilanie Zasilacz prądu przemiennego
Wejście mikrofonowe i wyjście słuchawkowe
	8 szt.


Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Zewnętrzne przenośne dyski twarde
	Parametry
	

	Obudowa TRACER 206E lub inna równoważna obudowa wykonana z aluminium posiadająca co najmniej następujące parametry:

rozmiar montowanych dysków 2,5 cala, interfejs dysków: SATA

interfejs wyjściowy obudowy: miniUSB oraz ESATA (pełna obsługa – transfer danych do 3Gb/s

z funkcją One Touch Backup pozwalającą wykonać backup plików za pomocą jednego przycisku.

Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP, Windows  Vista, Windows 2000

Obsługiwane dyski twarde co najmniej 500GB

w komplecie kabel USB, e-SATA, kabel wyprowadzenia złącza na śledziu PCI, etui ochronne, śrubki oraz płyta CD ze sterownikami.
Dysk twardy Seagate Momentus 7200.4 500GB lub inny równoważny dysk twardy typu magnetycznego posiadający co najmniej następujące parametry:
format szerokości: 2.5 cala;
pojemność określona przez producenta jako 500.00 GB;
interfejs SATA/300;
prędkość obrotowa  7200.00 obr./min.
pamięć cache  16384.00 kb
Maksymalna transfer zewn. : 300MB/s
Wysokość nie więcej niż 9,5 mm
waga nie więcej nią 110 g
	4 kpl.


Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

6. Switche
	Lp.
	Parametry
	Ilość

	1.
	Switch biurowy niezarządzany 5 x 10BASE-T/100BASE-TX obsługiwane standardy IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control Jumbo frames; Porty RJ45 auto MDI/MDIX oraz autonegocjacja; rozmiar tablicy adresów MAC:4096; algorytm przełączania: store-and-forward; bufor pamięci 2MB; obudowa typu desktop, zewnętrzny zasilacz
	5szt.


Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
7. Czytniki kart chipowych (Smart Cards)
	Parametry
	Ilość

	Interfejs USB: 2.0 (Universal Serial Bus); minimalna długość kabla:180cm; Zasilanie poprzez USB; minimalna żywotność: 100.000 cykli złożeniowych; Zapotrzebowanie prądowe maksymalnie 60 mA; Wskaźnik statusu Duo-LED; Prędkość transmisji z czytnika do PC: 12 Mbps (USB 2.0 Full Speed) z karty do PC: do 420 Kbps; obsługiwane protokoły: T=0, T=1, 2-wire: SLE4432, SLE4442 (S=10), 3-wire: SLE4418, SLE4428 (S=9), I2C (S=8), SLE 4404;
Wsparcie dla kart 5V, 3V oraz 1,8V Smart Cards; Sterowniki PC/SC 2.01, CT-API, Sync-API; MTBF 500,000 godzin; Współpracujące systemy operacyjne: Windows98/ME/2000/XP,
Server 2003, XP64bit (IA64, AMD64, EM64T), Vista 32bit/64bit, Linux, Mac OS X; Zgodność RoHS, WEEE; Certyfikaty: Microsoft WHQL, EMV 2000; możliwość pracy w pozycji pionowej oraz poziomej a także możliwość przyklejenia; Sztywna podstawka biurkowa w komplecie; Gwarancja 24 miesiące
	50 szt.


Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

8. Pamięć przenośna Pendrive
	Parametry
	Ilość

	Pamięć USB; Pojemność pamięci min: 16 GB; Interfejs pamięci: USB 2.0; Szybkość zapisu min: 10 MB/s; Szybkość odczytu min: 24 MB/s; Wymiary maksymalne: Szerokość: 80 mm; Głębokość: 22,5 mm; Wysokość: 12,5 mm; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista; Gwarancja/rękojmia: Rękojmia 60 miesięcy; Dodatkowe informacje: 256-bitowe sprzętowe szyfrowanie danych w standardzie AES, dodatkowo chronione hasło dostępu do danych, całość przestrzeni pendrive'a chroniona hasłem, bez możliwości umieszczania danych niezaszyfrowanych, obudowa aluminiowa wodoodporna, blokada po 10 nieudanych próbach logowania
	4 szt.


Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

9. Akcesoria komputerowe
	Lp.
	Nazwa
	Ilość

	1
	Linki zabezpieczające do notebooków ze stali galwanizowanej z dwoma zamkami typu T-Bar, z których jeden przesuwa się wzdłuż linki. Zamki zgodne ze slotem Kensington Security Slot, długość linki minimum 2,2m
	5 szt.

	2
	Linki zabezpieczające do notebooków ze stali galwanizowanej z zamkiem szyfrowym o ilości kombinacji min 10 000. Zamki zgodne ze slotem Kensington Security Slot, długość linki minimum 1,8m
	5 szt.

	3
	Mysz A4Tech XL-750F lub równoważna mysz laserowa przewodowa posiadająca co najmniej parametry:

Typ złącza: USB;

Liczba przycisków: min. 7 z mikrostykami o wytrzymałości nie mniej niż 8mln kliknięć;
Pokrętło: min. 1;
Rozdzielczości pracy min. 2500 dpi z możliwością zmiany trybu pracy na niższy bez instalowania dodatkowego oprogramowania;

Dla prawo- i leworęcznych; 

Liczba ślizgaczy nie mniej niż 6.

System operacyjny: Windows 98/ME/2000/XP;

długość przewodu min. 180 cm; kolor czarny
	25szt.

	4
	Podkładki pod myszy spód wykonany z materiału antypoślizgowego, wierzch w jednobarwnym kolorze wykonany z polipropylenu (PP), przystosowana do myszek optycznych i laserowych, Wymiary: nie większe niż 220 x 180 mm.
	175 szt.

	5
	Kabel przejściówki ze złącza MOLEX do zasilania dysków SATA
	30 szt.

	6
	Płyty DVD-R Verbatim w opakowaniu slim lub inne równoważne płyty DVD-R
	10 szt.

	7
	Płyty DVD+R Verbatim w opakowaniu slim lub inne równoważne płyty DVD+R
	20.szt.

	8
	Dyskietki (opakowania 10 szt.)
	20 op.

	9
	Listwy antyprzepięciowe ilość gniazd min. 5 długość kabla 1,5m.
	10 szt.

	10
	Listwy antyprzepięciowe ilość gniazd min. 5 długość kabla 3m.
	5 szt.

	11
	Kabel do podłączenia np. drukarki lub skanera; Standard USB 1.0/1.1/2.0
Końcówki USB - typ A oraz USB - typ B; Długość 1,8 m; Przepustowość 480 Mbps; Certyfikowany z USB 2.0, kolor przezroczysty
	10 szt.

	12
	Kabel do podłączenia np. drukarki lub skanera; Standard USB 1.0/1.1/2.0 

Końcówki USB - typ A oraz USB - typ B; Długość 5 m; Przepustowość 480 Mbps; Certyfikowany z USB 2.0, kolor przezroczysty
	5 szt.

	13
	Przedłużacz USB do podłączenia np. pendrive na biurku; Standard USB 1.0/1.1/2.0 

Końcówki USB - typ A męskie oraz USB - typ A żeńskie; Długość 1,8 m; Przepustowość 480 Mbps; Certyfikowany z USB 2.0, kolor przezroczysty
	20 szt.

	14
	Koncentrator USB z zasilaczem o parametrach:

Kształt okrągły – 6 gniazda USB wyjściowych rozmieszczone na obwodzie.

Łącznie wyposażony w 7 portów USB, w tym jeden port USB mini.

Obsługa maksymalnie 7 zewnętrznych urządzeń ze standardem USB 2.0. Wyposażony w diodę sygnalizującą podłączenie urządzenia.
HUB nie może wymagać żadnych sterowników.
	10 szt.

	15
	Ściereczki czyszczące z mikrofibry do LCD i laptopów nie pozostawiające smug i zanieczyszczeń, nadające się do prania i ponownego użycia o wymiarach nie mniejszych niż 180 x 150 mm
	400 szt.

	16
	Sprężone powietrze pojemność opakowania 400ml
	200 szt.

	17
	Pianka do plastiku antystatyczna i bakteriobójcza pianka do czyszczenia obudowy komputera, drukarek, klawiatury; pojemność opakowania 400ml
	200 szt.

	18
	Pianka do matryc LCD TFT antystatyczna, bakteriobójcza pianka z aktywnymi cząsteczkami środków powierzchniowo - czynnych usuwająca wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia z wyświetlaczy ciekłokrystalicznych TFT w laptopach, palmtopach, monitorach LCD; pojemność opakowania 100ml
	250 szt.

	19
	Komplet materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych kolorowych  wymienionych w pkt 2.1 – oryginalny producenta drukarki lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla toneru czarnego 3500 stron oraz o wydajności dla tonerów kolorowych 2800 stron – zgodnie z normą ISO/IEC 19798 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego w ww. normach).
	16 szt.

	20
	Komplet materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych laserowych monochromatycznych  wymienionych w pkt 2.2 – oryginalny producenta urządzenia lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla toneru monochromatycznego 7000 stron – zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego w ww. normie).
	20 szt.

	21
	Komplet materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego wymienionego w pkt 2.3 – oryginalny producenta drukarki lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla toneru czarnego 3500 stron oraz o wydajności dla tonerów kolorowych 2800 stron – zgodnie z normą ISO/IEC 19798 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego w ww. normach).
	2 kpl.

	22
	Komplet tonerów do drukarki laserowej kolorowej A3 wymienionej w pkt 2.4 – oryginalny producenta drukarki lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla tonera 8000 stron – zgodnie z normą ISO/IEC 19798 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego w ww. normach).
	2 kpl.


Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
Część II przetargu
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 5 sztuk wielofunkcyjnych monochromatycznych urządzeń drukujących A3 obejmuje:

a) dostarczenie elementów urządzenia wielofunkcyjnego, łącznie z rozładunkiem urządzeń i materiałów oraz transportem na miejsce instalacji.
-dostawa 4 szt. urządzeń do budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Szymanowskiego 15 w Częstochowie
-dostawa 1 szt. urządzenia do budynku Gminnego Centrum Pracy przy ul. Rzecznej 29 w Koniecpolu
b) montażu urządzenia we wskazanym miejscu,
c) uruchomienie urządzenia,

- konfiguracji urządzeń wchodzących w skład systemu,

- wykonania testów działania urządzenia,

- przeszkolenia 2 osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi na każde zainstalowane urządzenie
Specyfikacja techniczna

Technologia druku laserowa, toner jednoskładnikowy

Szybkość kopiowania/drukowania 30 kopii/min. format A4, 20 kopii/min. format A3

Rozdzielczość kopiowania/drukowania 600x600dpi / 1200dpi

Zoom 25 - 400%

Rozmiar oryginału do A3

Rozmiar kopii A6R - A3

Pamięć 512MB + dysk HDD 40GB drukarki

Podawanie papieru standard: dwie uniwersalne kasety – po 500 ark., podajnik ręczny 200 ark.,
Dupleks automatyczny

Wydajność miesięczna 100 000 kopii A4

Drukarka sieciowa z portem komunikacyjnym Ethernet 10/100 Base–T (RJ-45)

Protokół sieciowy TCP/IP

Dodatkowe porty komunikacyjne USB 2.0, dwukierunkowy port równoległy (IEEE 1284)

Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
Oryginalny stolik / szafka metalowa w komplecie
Dwustronny kolorowy skaner sieciowy

Format wyjściowy skanowanych dokumentów: PDF, TIFF

Składowanie dokumentów skanowanych FTP, SMB, poczta elektroniczna

Zainstalowany finiszer dokumentów na co najmniej 3000 kartek A4 możliwość zszywania w 3 pozycjach
Mailbox posiadający co najmniej 7 tac o pojemności nie mniej niż 100 kartek A4 każda.

Zainstalowany separator zadań co najmniej 100 kartkowy

Wyświetlacz LCD Dotykowy
W zestawie do każdego urządzenia toner startowy + 2 szt. tonera zapasowego (o wydajności min. 34 000 stron przy 5% zaciemnieniu – dotyczy tonera zapasowego)
Fabrycznie zainstalowany bęben Min. 300 000 kopii A4

Pobór energii elektrycznej do 1100W

Oprogramowanie: sterowniki drukarki dla systemu MS Windows Server 2000/2003 PL, MS Windows XP Pro PL, MS Windows Vista Biznes PL wraz z nośnikiem

Oprogramowanie: skanera sieciowego wraz z nośnikiem
Gwarancja 36 miesięcy
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