           ZPZ-271- 25/12

                                                                                                       Zał. nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia/ informacja o parametrach technicznych

I. Serwery pod wirtualizację - 3 szt.
Producent / Model: 

Oferowane urządzenia muszą spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:
	Lp
	Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie
	Parametry oferowane *

	1. 
	Serwer przeznaczony do montażu w szafie  rack. Obudowa o wysokości maksimum 1U wraz z szynami do montażu oraz ramieniem do zarządzania kablami. Wysuwane szyny zapewniające możliwość dostępu do wnętrza (serwisowania) serwera bez konieczności demontażu.
	

	2. 
	Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach dwuprocesorowych, wyprodukowana przez producenta serwera.
	

	3. 
	Zainstalowane dwa 64 bitowe, 6-rdzeniowe procesory klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.5GHz, pamięć cache min 15MB każdy oraz z obsługą pamięci z korekcją błędów ECC lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. 

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	4. 
	Minimum 2 gniazda  PCIe trzeciej generacji z magistralą x16.
	

	5. 
	128 GB pamięci DDR3 1600MHz RAM w modułach 16GB (8x16GB). Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych na moduły pamięci. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do 768GB. 

Obsługa wielobitowej korekcji błędów Advanced ECC. Możliwość konfiguracji pamięci do pracy w trybach Online Spare i Lockstep.
	

	6. 
	Zintegrowany na płycie głównej kontroler macierzowy RAID z możliwością tworzenia grup RAID 0, 1, 0+1. 
	

	7. 
	Obudowa umożliwiająca instalację minimum 8 dysków 2.5” wymiennych w czasie pracy. Zainstalowane 2 dyski SAS300GB 15 000 obr./min. 
	

	8. 
	Karta graficzna obsługująca rozdzielczość do 1920x1200.
	

	9. 
	Minimum 7 portów USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 4 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny.
	

	10. 
	Możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD.
	

	11. 
	Możliwość instalacji modułu TPM wersja minimum 1.2.
	

	12. 
	Minimum 4 porty LAN typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP - TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI (w tym uruchamiania systemu z iSCSI). Możliwość rozbudowy do 10GB.
	

	13. 
	Minimum dwa, wymienne podczas pracy nadmiarowe zasilacze o mocy minimum 460W każdy.

Praca ze współdzieleniem obciążenia oraz w trybie wysokiej efektywności(obciążony jeden zasilacz) – przy zapewnieniu nieprzerwanego zasilania (nadmiarowości) w przypadku awarii dowolnego zasilacza . Możliwość rozbudowy/wymiany zasilaczy na wersję o mocy co najmniej 1200W każdy.
	

	14. 
	Serwer musi być wyposażony w napęd DVD RW.
	

	15. 
	Serwer musi być wyposażony w minimum dwie karty FC 8 Gb/s lub jedną kartę dwuportową FC 8Gb/s.
	

	16. 
	Panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy serwera umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, wentylatorów i zasilaczy.
	

	17. 
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej m.in. na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość  rozbudowy  o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych.
	

	18. 
	Wsparcie dla systemów operacyjnych i wirtualizacyjnych:

· Microsoft Windows Server

· Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

· SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

· VMware.
	

	19. 
	Serwer musi posiadać serwis gwarancyjny Producenta o następujących parametrach:

· Czas trwania serwisu gwarancyjnego wynosi nie mniej niż 36 miesięcy (3 lata).

· Czas reakcji : następny dzień roboczy

· Uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego

· Zgłaszanie oraz obsługa awarii sprzętu  w dni robocze 24h/dobe.

· Obsługa serwisowa świadczona w języku polskim.
	

	20. 
	Zamawiający wymaga na etapie składania ofert oświadczenia producenta w języku polskim, potwierdzającego poziom oferowanego serwisu, oraz że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie kraju i nie był używany w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej.
	


II. Macierz dyskowa – 1 szt.
Producent / Model: 

Oferowane urządzenia muszą spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:
	Lp
	Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie
	Parametry oferowane *

	1. 
	Urządzenie powinno być wyposażone w przynajmniej dwa moduły do transmisji i udostępniania danych z wykorzystaniem protokołów

· Plikowych: NFS (wersje V2, V3, V4), pNFS, CIFS, FTP.

· Blokowych: FC, iSCSI, FCoE.
	

	2. 
	Urządzenie musi być wyposażone w przynajmniej dwa, redundantne moduły odpowiedzialne za obsługę udostępnianej przestrzeni dyskowej.
	

	3. 
	Moduły odpowiedzialne za obsługę udostępnianej przestrzeni dyskowej powinny być wyposażone w pamięć cache o pojemności, przynajmniej 8 GB każdy, opartą na szybkiej pamięci DDR3 i dedykowaną do obsługi buforowania operacji odczytów i zapisów.
	

	4. 
	Pamięć cache w modułach odpowiedzialnych za obsługę udostępnianej przestrzeni dyskowej musi występować w przynajmniej dwóch identycznych kopiach, z których każda jest utrzymywana w obrębie innego modułu odpowiedzialnego za obsługę udostępnianej przestrzeni dyskowej.
	

	5. 
	Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do odczytu i zapisu w oparciu o napędy dyskowe typu SSD (Solid State Drive) do pojemności przynajmniej 500 GB.
	

	6. 
	Macierz powinna być wyposażona w moduł zarządzający całością urządzenia, przy czym jego awaria nie może wpływać na funkcjonowanie całości urządzenia i oferowanych przez nią usług.
	

	7. 
	Urządzenie powinno być wyposażone w podwójny, redundantny system zasilania, tak by awaria jednego ze źródeł zasilania nie powodowała przerwy w pracy urządzenia lub obniżenia jego wydajności. 
	

	8. 
	W ramach funkcjonalności transmisji i udostępniania danych po protokole CIFS, oferowane urządzenie musi równocześnie obsługiwać przynajmniej 200 instancji serwerów CIFS, występujących w wielu domenach Windows.
	

	9. 
	Urządzenie musi umożliwiać stosowanie napędów dyskowych typu SSD, SAS, oraz Near Line SAS. Macierz powinna być wyposażona, w co najmniej

· 2 dysków SSD o pojemności 100 GB

· 13 dysków SAS o pojemności 600 GB i prędkości obrotowej 15000
	

	10. 
	Macierz musi umożliwiać zastosowanie różnych typów dysków (SSD, SAS, NL-SAS) w obrębie jednej półki dyskowej.
	


	11. 
	Urządzenie musi obsługiwać półki dyskowe. Wymagana jest obsługa min 25 dysków 2.5” w półce o wysokości 2U i jednoczesna możliwość obsługi min 15 dysków 3.5” w obrębie jednej półki o wysokości 3U.
	

	12. 
	Macierz powinna pozwalać na rozbudowę, do co najmniej 115 dysków twardych. Dodawanie kolejnych dysków, jak i kolejnych półek dyskowych powinno odbywać się w trybie on-line.
	

	13. 
	Każdy dysk powinien posiadać dwa porty do komunikacji, po jednym do każdego kontrolera. Połączenia między dyskami a kontrolerami powinny być wykonane w technologii SAS 6Gbps.
	

	14. 
	Urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie, które na podstawie informacji o wykorzystaniu obszarów LUN’a umożliwia automatyczne migrowanie gorących obszarów (o największej liczbie IOPS) na najszybszą warstwę a obszary zimne (o najmniejszej liczbie IOPS) na wolniejszą warstwę. Pojedynczy migrowany obszar nie może być większy niż 1GB. Migracja musi być możliwa pomiędzy wszystkimi warstwami tj.: Flash, SAS i Near Line SAS i musi być przezroczysta dla hostów i aplikacji.
	

	15. 
	Wymagana jest obsługa kompresji na poziomie bloków danych.
	

	16. 
	Urządzenie NAS powinno umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID. Ze względu na zakładane przeznaczenie niniejszego urządzenia zamawiający wymaga, by obsługiwało ono, co najmniej RAID 1, 5 i 6. 
	

	17. 
	Macierz powinna zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu. W przypadku zbliżenia się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć możliwość automatycznego jego rozszerzenia bez konieczności interwencji administratora.
	

	18. 
	Urządzenie NAS ma obsługiwać mechanizm snapshot-ów w trybie do zapisu i odczytu, wykonywanych z poziomu macierzy. Wymagane jest, aby macierz pozwalała na wykonywanie, co najmniej 90 kopii migawkowych, istniejących na niej systemów plików. Mechanizm snapshot-ów ma umożliwiać przywrócenie zawartości całego systemu plików bazując na jego snapshot’cie. Funkcjonalność ta nie jest przedmiotem zamówienia.
	

	19. 
	Macierz powinna umożliwiać deduplikację dla systemów plików o wielkości, co najmniej 16TB i udostępnionych za pomocą protokołów CIFS i NFS.
	

	20. 
	Dane z kopii migawkowych (wskaźniki itp.) mają być składowane na osobnych dedykowanych zasobach dyskowych, a nie razem z danymi produkcyjnymi.
	

	21. 
	Operacje wykonywane (tworzenie, usuwanie) na snapshotach nie mogą wpływać na stan danych produkcyjnych, w tym nie mogą powodować fragmentacji zasobów produkcyjnych.
	

	22. 
	Rozwiązanie ma pozwalać na automatyczne zwiększanie przestrzeni dla kopii migawkowych.
	

	21. 
	Przepełnienie przestrzeni dla kopii migawkowych nie może powodować błędów zapisu na przestrzeń produkcyjną.
	

	22. 
	Możliwość definiowania automatycznej polityki tworzenia kopii migawkowych z wykorzystaniem interwału czasowego.
	

	23. 
	W przypadku odtworzenia danych z dowolnej kopii migawkowej, urządzenie musi pozwalać na poprawne zachowanie także wcześniejszych jak i późniejszych snapshotów, z zachowaniem możliwości kolejnego odtworzenia danych zarówno ze wszystkich istniejących (starszych i nowszych) kopii dostępnych dla danego zasobu.
	

	24. 
	Macierz musi umożliwiać integracje ze środowiskami wirtualnymi VMware która przejawia się w:

· Obsłudze mechanizmu VAAI

· Uproszczeniu przydzielania wolumenów dla serwerów ESX. Z interfejsu zarządzania VMware musi istnieć możliwość tworzenia kolejnych datastore’ow bez konieczności logowania się do interfejsu macierzy oraz prezentowania ich szczegółów konfiguracyjnych, – co najmniej: nazwa macierzy, poziom protekcji raid, numer LUN’a, itp.

· Prezentowaniu szczegółów konfiguracyjnych VMware w interfejsie macierzy. Z interfejsu macierzy musi istnieć możliwość wglądu w zawartość wolumenów logicznych przydzielonych do serwerów VMware, raportowania nazw nadanych wolumenom z poziomu VMware oraz nazw maszyn wirtualnych składowanych w tych wolumenach.

	

	25. 
	Obsługa mechanizmu zagnieżdżania systemów plików dla użytkowników NFS i CIFS, gdzie wiele osobnych systemów plików jest prezentowane do użytkowników, jako jeden system plikowy.
	

	26. 
	Wymagana jest integracja z mechanizmami VSS Microsoft.
	

	27. 
	Dla LUN-ów będących widocznych dla serwerów po protokole iSCSI, zamawiający wymaga funkcjonalności tworzenia snapshot-ów pojedynczych LUN-ów (kopii „point in time”), wykonywanych z poziomu macierzy.
	

	28. 
	Oferowane urządzenie powinno być wyposażone, w co najmniej
· 8 portów FC 2/4/8 Gbps do komunikacji z hostami
· 8 portów Gigabit Ethernet do podłączenia do sieci LAN. Porty Gigabit Ethernet powinny być wykonane w technologii miedzianej z interfejsem RJ-45.
	

	29. 
	Macierz NAS musi pozwalać na agregację portów ethernetowych w łącza logiczne za pomocą np. protokołu IEEE 802.3ad lub Cisco EtherChannel oraz zapewniać mechanizm zapewniający ciągłą dostępność do danych nawet w przypadku awarii przełącznika ethernetowego.
	

	30. 
	Macierz powinna oferować funkcjonalność obsługiwania, co najmniej 10 tzw. „target-ów iSCSI” na każdym z dostępnych portów Ethernet.
	

	31. 
	Macierz powinna być zarządzalna zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez jeden interfejs graficzny (GUI).
	

	32. 
	Macierz powinna oferować funkcjonalność retencji (WORM) na poziomie pojedynczych plików. Funkcjonalność ta nie jest przedmiotem zamówienia.
	

	33. 
	Dla celów współpracy z systemem backup, macierz powinna obsługiwać protokół NDMP w wersjach 2, 3 i 4.
	

	34. 
	Macierz powinna również obsługiwać takie protokoły, jak NIS, Kerberos, Secure NFS.
	

	35. 
	Macierz NAS powinna również współpracować z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich (np. McAfee, Norton, Trend, CA, Sophos).
	

	36. 
	Macierz powinna współpracować zarówno z protokołem Active Directory, jak i LDAP.
	

	37. 
	Macierz NAS powinna oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy.
	

	38. 
	Urządzenie musi posiadać serwis gwarancyjny Producenta na sprzęt i oprogramowanie o następujących parametrach:

· Czas trwania serwisu gwarancyjnego wynosi nie mniej niż 36 miesięcy (3 lata).

· Czas reakcji : następny dzień roboczy

· Uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego

· Zgłaszanie oraz obsługa awarii sprzętu  w dni robocze 24h/dobe.

Obsługa serwisowa świadczona w języku polskim.
	

	39. 
	Zamawiający wymaga na etapie składania ofert oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie kraju i nie był używany w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej.
	


III. Przełącznik sieci SAN FC – 2 szt.
Producent / Model: 

Oferowane urządzenia muszą spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:
	Lp
	Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie
	Parametry oferowane *

	1. 
	Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC 8 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami 8, 4, 2, 1 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości.
	

	2. 
	Przełącznik FC musi posiadać minimum 24 sloty na moduły FC. Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne dla minimum 8 portów FC przełącznika.
	

	3. 
	Rodzaj obsługiwanych portów: E, F, N oraz FL.


	

	4. 
	Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”.
	

	5. 
	Przełącznik FC musi posiadać nadmiarowe wentylatory N+1.
	

	6. 
	Przełącznik FC musi być wykonany w tzw. architekturze „non-blocking” uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów.
	

	7. 
	Zsumowana przepustowość przełącznika FC musi wynosić minimum 384 Gb/s end-to-end.
	

	8. 
	Przełącznik musi posiadać mechanizm balansowania ruchu między grupami połączeń tzw. „trunk” oraz obsługiwać grupy połączeń „trunk” o różnych długościach.
	

	9. 
	Przełącznik FC musi udostępniać usługę Name Server Zoning - tworzenia stref (zon) w oparciu bazę danych nazw serwerów.
	

	10. 
	Przełącznik FC musi  posiadać możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci SAN.
	

	11. 
	Przełącznik FC musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa:

· Listy Kontroli Dostępu definiujące urządzenia (przełączniki i urządzenia końcowe) uprawnione do pracy w sieci Fabric

· Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) przełączników z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP

· Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) urządzeń końcowych z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP

· Kontrola dostępu administracyjnego definiująca możliwość zarządzania przełącznikiem tylko z określonych urządzeń oraz portów

· Szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2,

· Wskazanie nadrzędnych przełączników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sieci typu Fabric. 

· Konta użytkowników definiowane w środowisku RADIUS lub LDAP

· Szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS

· Obsługa SNMP v3
	

	12. 
	Przełącznik FC musi posiadać możliwość konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym.
	

	13. 
	Do przełącznika musi zostać dołączone okablowanie FC w ilości min. 8 szt., o długości 2 m typu LC-LC.
	

	14. 
	Urządzenie musi posiadać serwis gwarancyjny Producenta o następujących parametrach:

· Czas trwania serwisu gwarancyjnego wynosi nie mniej niż 36 miesięcy (3 lata).

· Czas reakcji : następny dzień roboczy

· Zgłaszanie oraz obsługa awarii sprzętu  w dni robocze 24h/dobe.

· Obsługa serwisowa świadczona w języku polskim.
	


IV. Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów – 1 szt.
Producent / Wersja: 

Oferowane urządzenia muszą spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:
	Lp
	Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie
	Parametry oferowane *

	1. 
	Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych..
	

	2. 
	Licencje powinny obejmować min. trzy co najmniej dwuprocesorowe serwery i powinny umożliwiać obsługę 64 GB pamięci wirtualnej vRAM per procesor czyli 384 GB pamięci wirtualnej vRAM łącznie (pamięć wirtualna vRAM to pamięć, która jest wykorzystywana przez włączone wirtualne maszyny).
	

	3. 
	Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.
	

	4. 
	Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone dowolną liczbę rdzeni oraz do 2TB pamięci fizycznej RAM.
	

	5. 
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-8 procesorowych.
	

	6. 
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM.
	

	7. 
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.
	

	8. 
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć co najmniej 4 porty szeregowe i 3 porty równoległe i 20 urządzeń USB.
	

	9. 
	Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.
	

	10. 
	Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.
	

	11. 
	Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM.
	

	12. 
	Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22,  Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista , Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7,  SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu 7.04, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 7.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, FreeBSD, Mac OS X.
	

	13. 
	Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.
	

	14. 
	Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.
	

	15. 
	Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi  i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.
	

	16. 
	Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku.
	

	17. 
	Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.
	

	18. 
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
	

	19. 
	Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.
	

	20. 
	Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (np. wgrywania krytycznych poprawek) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn.
	

	21. 
	Rozwiązanie musi zapewniać taki mechanizm bezpiecznego uaktualniania aplikacji i systemów operacyjnych wirtualnych maszyn, poprzez który można wprowadzać poprawki na pojedyncze wirtualne maszyny jak i na całe grupy wirtualnych maszyn. Dla bezpieczeństwa wspomniany mechanizm musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii migawkowych przed aktualizacją.
	

	22. 
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z kilku dostępnych ścieżek.
	

	23. 
	Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie.
	

	24. 
	Rozwiązanie musi mieć możliwość automatycznego równoważenia obciążenia serwerów fizycznych poprzez przenoszenie pracujących wirtualnych maszyn pomiędzy nimi. Mechanizm ten musi być wyposażony w możliwość definiowania reguł przenoszenia np. przeniesienie maszyny wirtualnej wymusza przeniesienie innej lub równoważenie następuje w obrębie zdefiniowanych grup wirtualnych maszyn pomiędzy wybranymi serwerami fizycznymi.
	

	25. 
	Rozwiązanie musi mieć możliwość oszczędzania energii elektrycznej poprzez automatyczne wyłączenie wskazanych serwerów fizycznych w przypadku braku obciążenia generowanego przez wirtualne maszyny i automatycznego ich włączenia w sytuacji wzrostu obciążenia.
	

	26. 
	Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia zwirtualizowanych dysków maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy fizycznymi zasobami dyskowymi.
	

	27. 
	Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) aby w przypadku awarii  lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym.
	

	28. 
	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego zabezpieczenia wybranych przez administratora wirtualnych maszyn, aby w przypadku awarii  lub niedostępności serwera fizycznego maszyny które na nim pracowały były bezprzerwowo dostępne na innym serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym.
	

	29. 
	System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny  powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów.
	

	30. 
	Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch  i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.
	

	31. 
	Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN
	

	32. 
	Oprogramowanie musi posiadać serwis gwarancyjny Producenta o następujących parametrach:

· Czas trwania serwisu gwarancyjnego wynosi nie mniej niż 12 miesięcy (1 rok).
· Możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji

· Możliwość zgłaszania problemów z oprogramowaniem (dni powszednie – w godzinach od 7:00 do 17:00).

· Nieograniczona liczba zgłoszeń serwisowych 

· Zdalne wsparcie

· Dostęp online do dokumentacji technicznej, bazy wiedzy i forum dyskusyjnego.
	


V. Usługi
W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje następujące usługi:

	Lp
	Opis usługi

	1. 
	Usługa wdrożenia :

a. Montaż urządzeń w szafie rack

b. Instalacja i konfiguracja serwerów

c. Instalacja i konfiguracja przełączników FC

d. Instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej

e. Wdrożenie całości systemu w istniejącej infrastrukturze sieci LAN,
f. Wdrożenie całości systemu w infrastrukturze sieci SAN.

	2. 
	Wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów :
a. Instalacja środowiska wirtualizacyjnego 
b. Konfiguracja macierzy, wydzielenie zasobów na wirtualne serwery
c. Konfiguracja sieci w infrastrukturze wirtualnej

d. Konfiguracja klastra wysokiej dostępności
e. Konfiguracja polityk określających przydzielanie zasobów
f. Przygotowanie koncepcji wirtualizacji fizycznych maszyn
g. Migracja istniejącej infrastruktury do środowiska wirtualnego
h. Testy wydajności, optymalizacja
i. Prezentacja rozwiązania i szkolenie

	3. 
	Usługa aktualizacji posiadanego systemu kopii zapasowych EMC NetWorker

a. Wykonanie kopii zapasowej systemu kopiowania i odtwarzania danych 

b. Instalacja i konfiguracja posiadanych urządzeń pamięci masowych (autoloader, macierz dyskowa iSCSI) – D2D2T
c. Odtworzenie stanu systemu kopiowania i odtwarzania danych z wcześniej wykonanej kopii

d. Aktualizacja serwera backupu EMC NetWorker do najnowszej wersji

e. Aktualizacja aplikacji (klientów) EMC NetWorker do najnowszej wersji

f. Wdrożenie nowej polityki backupu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego

g. Implementacja backupu maszyn wirtualnych przy zastosowaniu funkcjonalności vStorage API
h. Weryfikacja poprawności wykonywanych kopii zapasowych oraz testy odtworzeniowe.
i. Prezentacja rozwiązania i szkolenie

	4. 
	Usługi powdrożeniowe :

a. Przygotowanie dokumentacji  powykonawczej

b. Opieka serwisowa 3m-ce (telefoniczna, zdalna, mailowa, na miejscu u klienta). 


Powyższe czynności wdrożeniowe należy wykonać w okresie realizacji Zamówienia, w dni robocze, w godzinach 7:00 – 17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym.

..............................................................

(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

* - Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić poprzez wpisanie producenta, modelu oraz parametrów proponowanego sprzętu.  Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności zaznaczonych odpowiedzi w zakresie spełnienia poszczególnych wymagań przed wyborem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu we wskazanym zakresie pełną dokumentacje techniczną proponowanego rozwiązania lub udzielić stosownych wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania wezwania.

